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自然と共生を念頭に
進化させたアスファルト防水

地球温暖化は、地球規模の環境問題の中で最大の関心ごとで、

かけがえのない環境を次世代に引き継がなければなりません。

建築防水工法として、信頼性の高い、

熱アスファルト防水工法を進化させた

ＡＳＦＩＴ防水工法を実現しました。

高機能・高品質・施工性に加え、

生産から施工にいたるまで、

ＣＯ2（二酸化炭素）の排出抑制に

資する活動に取り組み、

長年培った熱アスファルト防水工法の

すぐれた特長を生かしながら、

限りある地球資源の有効活用に

貢献してまいります。

アスフィット
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ＡＳＦＩＴ　防水工法の概要ＡＳＦＩＴ　防水工法の概要

<施工例>

ＡＳＦＩＴ　防水工法の特長ＡＳＦＩＴ　防水工法の特長

安 心 ・ 安 全

超高級アスファルト

環　境　対　応

積 層 防 水 層

溶解釜を使用せず、煙・臭いが発生することはありません。

改質アスファルトルーフィングは低温においても性能を維持し、　
溶解されたアスファルトも防水工事用アスファルト３種の性能を大幅に
クリアし安定した防水層を形成します。

施工環境や近隣環境を配慮した工法です。

防水層は積層を標準とし、熱アスファルト防水の性能を保持し、
施工性を進化したアスファルト防水です。

①ベースプライマー
②モイスポット
③ブチルテープ両面
④断熱材Ｔ
⑤サースポット
⑥ストリーム２０
　W200㎜程度増張り
⑦ストリーム２０
⑧アスフィットキャップ
⑨アスボン
⑩ナナオ水性シルバー

ＡＴＳ−４０MＴＡＴＳ−４０MＴ

超高級アスファルトと強靭な合成繊維によって工場生産された改質アスファルトルーフィングを

常温にて張付け、さらに溶解釜を使用せず、改質アスファルトルーフィングをバーナーによって

溶解した張付け用アスファルトにて積層し防水層を形成します。

あらかじめ常温工法によって施した改質アスファルトルーフィングの上から２層目改質アスファルトルーフィングを

下層のルーフィング表面と張付け用ルーフィングの裏面をバーナーにてあぶり張付けます。

防水層はすべて２層にて構成され室内防水を除き絶縁工法としています。

※露出断熱仕様の場合は、必ず養生して、雨や露が断熱材に触れない様にする。

ア ス フ ィ ッ トア ス フ ィ ッ ト

ア ス フ ィ ッ トア ス フ ィ ッ ト

① ②③

④

⑤
⑥

⑦

⑧

⑧

ASFIT防水工法の仕様

アスファルト防水　A－1

アスファルト防水　D－1

アスファルト防水　DⅠ－1

屋根保護防水工法　　　ATP‒25

屋根露出防水工法　　　ATS‒40

屋根露出防水断熱工法　ATS‒40MT

同等と証明を受けた公共建築工事標準

仕様書への対応

ASFIT防水工法の評価結果
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砂付ルーフィング露出仕上げ

①ベースプライマー
②ハードボンド
③断熱材Ｔ
④サースポット
⑤ストリーム２０　W200㎜程度増張り
⑥ストリーム２０
⑦アスフィットキャップ
⑧アスボン
⑨ナナオ水性シルバー

サースポットの長手方向は突付けとし、ストリーム20 W200を張付ける。

ＡＴＳ−４０ＴＡＴＳ−４０Ｔ

立上り

※断熱材Ｔは、クランボードＦ4・アキレスボードGFなど、硬質ウレタンフォーム断熱材を使用します。

ベースプライマー
0.2㎏

ハードボンド
0.8㎏

断熱材T サースポット アスフィットキャップ
ナナオ水性シルバー、他

(別途価格）

ベースプライマー
0.2㎏

ナナオストリーム２０ アスフィットキャップ
ナナオ水性シルバー、他

(別途価格）

1 2 3 4 5 6

①ベースプライマー
②モイスポット
③両面ブチルテープ
④断熱材Ｔ
⑤サースポット
⑥ストリーム２０　W200㎜程度増張り
⑦ストリーム２０
⑧アスフィットキャップ
⑨アスボン
⑩ナナオ水性シルバー

ＡＴＳ−４０MＴＡＴＳ−４０MＴ

立上り

※断熱材Ｔは、クランボードＦ4など、硬質ウレタンフォーム断熱材を使用します。

ベースプライマー
0.2㎏

モイスポット 断熱材T サースポット アスフィットキャップ
ナナオ水性シルバー、他

(別途価格）

ベースプライマー
0.2㎏

ナナオストリーム２０ アスフィットキャップ
ナナオ水性シルバー、他

(別途価格）

1 2 3 4 5 6

断熱（防湿層なし）

砂付ルーフィング露出仕上げ
断熱（防湿層付）
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押えコンクリート仕上げ

①ベースプライマー
②サースポット
③ストリーム２０　Ｗ200㎜程度増張り
④ストリーム２０
⑤アスフィットミドル
⑥接着剤または両面テープ
⑦断熱材Ｓ
⑧緩衝材
⑨絶縁スワクロス

ＡＴＰ−２５ＳＡＴＰ−２５Ｓ

立上り

※断熱材Ｓは、カネライトフォームスーパーＥ-ＢＫ、ミラフォームＭ２ＲＳなどを使用します。

ベースプライマー
0.2㎏

アスフィットミドルサースポット

ナナオストリーム２０ アスフィットミドル

接着剤または両面テープ張り
断熱材Ｓ

絶縁スワクロス
接着剤または両面テープ張り

ベースプライマー
0.2㎏

1 2 3 4 5

①ベースプライマー
②サースポット
③ストリーム２０　W200程度増張り
④ストリーム２０
⑤アスフィットキャップ
⑥アスボン
⑦ナナオ水性シルバー

ＡＴＳ−４０ＡＴＳ−４０

立上り

ベースプライマー
0.2㎏

サースポット アスフィットキャップ
ナナオ水性シルバー、他

(別途価格）

ベースプライマー
0.2㎏

ナナオストリーム２０ アスフィットキャップ
ナナオ水性シルバー、他

(別途価格）

1 2 3 4

断　　熱

砂付ルーフィング露出仕上げ
非　断　熱

接着剤はポリゾール   ６０１０などを使用する。
両面テープは両面ブチルテープを使用する。
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カラースーパータイト仕上げ

①ベースプライマー
②ハードボンド
③断熱材Ｔ
④サースポット
⑤ストリーム２０　W200㎜程度増張り
⑥ストリーム２０
⑦アスフィットキャップ
⑧アスフィットミドル
⑨ハードボンド
⑩カラースーパータイト
⑪アスボン
⑫ナナオ水性カラー

ＡＴＫ−２５ＴＡＴＫ−２５Ｔ

立上り

※断熱材Ｔは、クランボードＦ4・アキレスボードGFなど、硬質ウレタンフォーム断熱材を使用します。

ベースプライマー
0.2㎏

ハードボンド
0.8㎏

断熱材T サースポット

アスフィットキャップナナオストリーム２０

アスフィットミドル
ハードボンド 0.8㎏/㎡
カラースーパータイト

ベースプライマー
0.2㎏

ナナオ水性カラー、他
(別途価格）

1 2 3 4 5 6

①ベースプライマー
②サースポット
③ストリーム２０　Ｗ200㎜程度増張り
④ストリーム２０
⑤アスフィットミドル
⑥接着剤または両面ブチルテープ
⑦緩衝材
⑧絶縁スワクロス

断　　熱

押えコンクリート仕上げ

ＡＴＰ−２５ＡＴＰ−２５

立上り

ベースプライマー
0.2㎏

アスフィットミドルサースポット

ナナオストリーム２０ アスフィットミドル

絶縁スワクロス
接着剤または両面テープ張り

ベースプライマー
0.2㎏

1 2 3 4

非　断　熱

接着剤はポリゾール   ６０１０などを使用する。
両面テープは両面ブチルテープを使用する。
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室　内

①ベースプライマー
②ストリーム２０
③アスフィットミドル
④アスボン

ＡＴＦ−２５ＡＴＦ−２５

立上り

ベースプライマー
0.2㎏

ナナオストリーム２０ アスフィットミドル

ナナオストリーム２０ アスフィットミドル
ベースプライマー

0.2㎏

1 2 3

カラースーパータイト仕上げ

①ベースプライマー
②サースポット
③ストリーム２０　W200程度増張り
④ストリーム２０　
⑤アスフィットキャップ
⑥アスフィットミドル
⑦ハードボンド
⑧カラースーパータイト
⑨アスボン
⑩ナナオ水性カラー

ＡＴＫ−２５ＡＴＫ−２５

立上り

ベースプライマー
0.2㎏

アスフィットキャップナナオストリーム２０

サースポット アスフィットミドル
ハードボンド 0.8㎏/㎡
カラースーパータイト

ベースプライマー
0.2㎏

ナナオ水性カラー、他
(別途価格）

1 2 3 4

非　断　熱

6



プライマー・
接着剤・
下地調整材

常温施工
改質アスファルト
ルーフィング

トーチ施工
改質アスファルト
ルーフィング

仕上げ材

副資材

防水層
押え金物

立上り緩衝材

改修用ドレン・
ドレンストレーナー
キャップ

製品一覧表

7

無溶剤系プライマー

改質アスファルト系プライマー

アスファルト系下地調整材

改質アスファルト系シーリング材
ナナオカラースーパータイト・
硬質ウレタンフォーム断熱材張付け用接着剤
部分粘着層付　改質アスファルトルーフィング防湿層用
表面全面粘着層
部分粘着層付　改質アスファルトルーフィング
表面特殊フィルム仕上げ
全面粘着層付　改質アスファルトルーフィング
表面特殊フィルム仕上げ
全面粘着層付　改質アスファルトルーフィング
表面特殊フィルム仕上げ　増張り用

改質アスファルトルーフィング　非露出複層用・増張り用

改質アスファルトルーフィング　露出単層・複層用

Ａ種硬質ウレタンフォーム保温板
2種1号の透湿係数を除く規格に適合
25・30・35・40・50㎜　※60㎜受注生産

Ａ種押出法ポリスチレンフォーム保温板
3種b（スキンあり）
規格品　25・30・35・40・50㎜

防水層保護材・軽歩行材（色：グレー、グリーン）

防水層保護塗料（シルバー）

防水層保護塗料（シルバーグレー、グレー、緑）

防水層保護　遮熱・機能性熱交換塗料

ステンレス製　脱気筒

立上り用脱気材

断熱材養生シート 80ｇ／㎡
ポリプロピレン　フラットヤーンクロス

絶縁スワクロス・断熱材Ｓ　張付け用テープ

絶縁スワクロス・断熱材Ｓ　水性張付け用接着剤

改修用タテ引き用・ヨコ引き用　各種鉛ドレン

アルミダイカスト　各種

アルミ製 防水層押え金物

ステンレス製 防水層押え金物

アルミ製 防水層雨仕舞材

ポリエチレン発泡体

ポリエチレン発泡体

16kg／缶

16.5kg／缶

15.5kg／缶

18ℓ（22kg）・9ℓ（11kg）／缶、
330cc／本

18kg／缶

厚さ1.0㎜  20ｍ×1ｍ

厚さ2.4㎜  8ｍ×1ｍ

厚さ2.0㎜  10ｍ×1ｍ

厚さ2.0㎜  10ｍ×200㎜

厚さ2.5㎜  10ｍ×1ｍ

厚さ4.0㎜  8ｍ×1ｍ

605㎜ × 910㎜

605㎜ × 910㎜

910㎜ × 910㎜
910㎜ × 1820㎜

910㎜ × 910㎜

厚さ6.0㎜　1ｍ×0.5ｍ

15kg／缶

15kg／缶

アクリルエマルジョン1液性
12kg／缶

H=300㎜　300×300㎜

H=700㎜　W=150㎜

100m×102cm

厚さ0.5㎜  20ｍ×50・100・200㎜

20kg／ケース

外径45㎜～96㎜

適用パイプ径
30㎜～150㎜対応
15×30×
2,000㎜

10×30×
2,000㎜

10×40×
2,000㎜

10×30×2,000㎜
29×87×2,000㎜
20×54×2,000㎜
目地幅 20・25・30・40㎜
高さ 50・60・70・80㎜　L=1,500㎜
目地幅 35㎜
高さ 60・80・100・120㎜　L=1,000㎜

プライマー・
接着剤・
下地調整材

常温施工
改質アスファルト
ルーフィング

トーチ施工
改質アスファルト
ルーフィング

断熱材Ｔ

断熱材Ｓ

断熱材Ｔ

断熱材Ｓ

仕上げ材

副資材

防水層
押え金物

立上り緩衝材

改修用ドレン・
ドレンストレーナー
キャップ

ナナオ水性プライマーＡ

ベースプライマー

ナナオベースタイト

ナナオアスボン

ハードボンド

モイスポット

サースポット

ナナオストリーム20

ナナオストリーム20 W200

アスフィットミドル

アスフィットキャップ

クランボードF4

アキレスボードGF

カネライトフォームスーパーＥ-ＢＫ

ミラフォームＭ2ＲＳ

ナナオカラースーパータイト

ナナオ水性シルバー

ナナオ水性カラー

ＩＲコート　ＡＥ

ステンレスブリザー

ベントユーザー

絶縁スワクロス

両面ブチルテープ

ポリゾール　6010

ＯＫ鉛ドレン

ストレーナーキャップ

アルミアングル

ステンレスアングル

アルミ水切

コーナーバッファー

コーナークッション

品　名 規　格 ・ 荷　姿 明　細 ・ 用　途

Ⓡ
〈昭和電工（株）〉



無溶剤系プライマー改質アスファルト系プライマー

改質アスファルト系シーリング材アスファルト防水層下地調整材

改質アスファルト系接着剤
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プライマー ・ 接着剤 ・ 下地調整材

溶剤をまったく含んでいない特殊樹脂

エマルジョン系プライマーです。引火

の心配がなく、安全な作業ができます。

冬季には凍結させないよう注意をお願

いします。

ナナオ水性プライマーAナナオ水性プライマーA
無溶剤系プライマー

16kg／缶

ベースプライマーベースプライマー
改質アスファルト系プライマー

ベースプライマーは、アスファルトと

合成ゴム樹脂との混合物で、改質アス

ファルトルーフィングとの接着が良好

で、乾燥も早く常温工法用のプライマ

ーとして最適です。

16.5kg／缶

ナナオアスボンは、改質アスファルト

系シーリング材で、高密度の水密性を

要求されるドレンやパイプ回り、ジョ

イント部分の張り仕舞い、防水層の重

要部分の端末処理などに使用します。

ナナオアスボンナナオアスボン
改質アスファルト系シーリング材

18ℓ（22kg）・9ℓ（11kg）／缶、330cc／本

ナナオベースタイトは、防水層を改

修する際、旧アスファルト防水層に

塗布し表面を平滑にするとともに、

劣化した旧防水層の活性化を促がし

再生させる機能を持っています。

旧防水層を撤去せず、その上に直接

改修工事ができますので、省エネや

工期短縮、安全、公害対策上もメリ

ットの多い防水改修工事に不可欠の

下地調整材です。

ナナオベースタイトナナオベースタイト
アスファルト防水層下地調整材

15.5kg／缶

特殊ゴムとアスファルト、特殊揮発性

溶剤の混合物で、常温工法におけるカ

ラースーパータイトや硬質ウレタンフ

ォームなどの接着に最適です。

ハードボンドハードボンド
改質アスファルト系接着剤

18kg／缶

カラースーパータイト張付け



紙

紙

鉱物質粉粒

剥離フィルム部分粘着層

ラップ部ミシン目入り剥離紙

全面粘着層
PETフィルム

改質アスファルト
合成繊維

改質アスファルト
特殊フィルム

鉱物質粉粒

常温施工　部分粘着層付　防湿層用　表面全面粘着層

常温施工　部分粘着層付　表面特殊フィルム仕上げ常温施工　全面粘着層付　表面特殊フィルム仕上げ

トーチ施工　非露出複層用・増張り用

トーチ施工　露出単層・複層防水用

露出断熱防水の最下層に施工するもので、防湿層

としての効果を発揮するとともに、表面に改質ア

ス粘着層を施してあり、断熱材を張付けることが

できるシートです。

改質アスファルトルーフィング

合成繊維不織布を使用した改質アスファルトル

ーフィングをベースにした常温施工用ルーフィ

ングです。裏面剥離フィルムを剥がすと全面に

粘着層が付いており、圧着することにより下地

に全面接着します。

表面には特殊フィルムを施しており、表面をト

ーチバーナーで溶かすことによって改質アスフ

ァルトが溶けて、２層目の改質アスファルトル

ーフィングと一体化されます。立上り・増し張

り施工用として使用します。

合成繊維不織布にＳＢＳ系改質アスファルトを積層したルーフィ

ングで、柔軟性、耐久性にすぐれ抗張積が極めて大きく破断しに

くいトーチ施工用ルーフィングです。

裏面をトーチバーナーで溶

かすことによって１層目の

改質アスファルトルーフィ

ング表面で溶解された改質

アスファルトと一体化し、

水密性は完璧となります。

強靭な合成繊維不織布にＳＢＳ改質アスファルトを積層したル

ーフィングで、耐久性、耐候性、温度特性にすぐれ、高い粘弾

性は、露出防水の仕上げ材として理想的なルーフィングです。

裏面をトーチバーナーで溶かすことによって１層目の改質アス

ファルトルーフィング表面で溶解された改質アスファルトと一

体化し、積層された防水層が形成されます。
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合成繊維不織布を使用した改質アスファルトルー

フィングをベースにした常温施工用ルーフィング

です。裏面剥離フィルムを剥がすとストライプ状

に粘着層が付いており、圧着することにより下地

に部分接着します。

表面には特殊フィルムを施しており、表面をトー

チバーナーで溶かすことによって改質アスファル

トが溶けて、２層目の改質アスファルトルーフィ

ングと一体化されます。

アスフィットキャップ張付け

モイスポットモイスポット
常温施工　部分粘着層付　防湿層用　表面全面粘着層

厚さ1.0㎜／20m×1m

サースポットサースポット
常温施工　部分粘着層付　表面特殊フィルム仕上げ

厚さ2.4㎜／8m×1m　粘着層有2.8㎜

ナナオストリーム20ナナオストリーム20
常温施工　全面粘着層付　表面特殊フィルム仕上げ

厚さ2.0㎜／10m×1m

アスフィットミドルアスフィットミドル
トーチ施工　非露出複層用・増張り用

厚さ2.5㎜／10m×1m

アスフィットキャップアスフィットキャップ
トーチ施工　露出単層・複層防水用

厚さ4.0㎜／8m×1m

剥離



絶縁スワクロス
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クランボードＦ4・アキレスボードGFクランボードＦ4・アキレスボードGF
厚さ 25・30・35・40・50 ※60㎜受注生産　605㎜×910㎜

クランボードF4、アキレスボードGFは、硬質ウレタンフォームの両面に無機質不織布加工面材を張付けたもので、

耐腐食性に優れボードの経時変化が殆どなく、しかも断熱性に優れた理想的な断熱材です。

JIS A 9511：2006Ｒ発泡プラスチック保温材では発泡剤の種類によってA種（発泡剤としてフロン類を用いないもの）と

Ｂ種（フロン類を用いたもの）に大別され、クランボードF4-AはA種に該当します。

断熱材 ・ 養生シート

JIS Ａ 9521：2017硬質ウレタンフォーム断熱材3種1号Dレベル
JIS Ａ 9521：2014硬質ウレタンフォーム保温板2種1号の透湿係数を除く規格に適合

項　目 規格値

密度（kg/㎥） ３５以上

熱伝導率 平均温度23℃（Ｗ/（ｍ・Ｋ）） ０．０２３以下

圧縮強さ（N/㎠） １０以上

曲げ強さ（N/㎠） ２５以上

吸水量（g/100㎠） ３．０以下

J IS A 9521：2014による

ミラフォームＭ2ＲＳ・カネライトフォームスーパーＥ-ＢＫミラフォームＭ2ＲＳ・カネライトフォームスーパーＥ-ＢＫ
厚さ 25・30・35・40・50　910㎜×910㎜_910㎜×1820㎜　　厚さ 25・30・35・40・50　910㎜×1820㎜

ミラフォームM2RS、カネライトフォームスーパーE-BKは

高い透湿抵抗を持つ高性能断熱材です。

屋上外断熱工法に最適の断熱材で、その優れた性能は、防

水層とコンクリートスラブを厳しい条件から守るほか、

室内の環境も安定した状態を保ちます。

JIS Ａ 9521 押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA規格品

絶縁スワクロス絶縁スワクロス
100m×102cm

防水層を保護する80g/㎡の

ポリプロピレン フラット

ヤーンクロスです。

フラットヤーンクロス

項　目 規格値

圧縮強さ（N/㎠） ２０以上

熱伝導率 平均温度23℃（Ｗ/（ｍ・Ｋ）） ０．０２８以下

密度（kg/㎥） ２５以上

曲げ強さ（N/㎠） ２５以上

燃焼性 合　格

吸水量（アルコール法）（g/100㎠） ０.０１以下

透湿係数（ng/㎡・s・Pa）
（厚さ25㎜当たり）

５５以下

※写真はミラフォームM2RSです

■クランボードF4の性能

■ミラフォームM2RSの性能

※写真はクランボードF4です



防水層保護材・軽歩行材 遮熱・機能性熱交換塗料

防水層保護塗料

ステンレス製　脱気筒

ナナオカラースーパー

タイトは、アスファル

ト防水層の保護成型板

で軽歩行もできる仕上

げ材です。   

表面はカラー砂を圧着

し、基材は無機質繊維

が使用されているので

耐久性、耐腐食性に優

れています。裏面は厚

いアスファルトマスチ

ックで裏打ちされているので、外力による損傷から防水層を保護

します。

ＩＲコートは従来の遮熱塗料

とは違い、反射の原理を用い

ていません。日射反射率とい

う概念はなくなるため、表面

が汚れても効果は持続します。

また、白に近い色といった制

限も受けないので、熱の吸収

色（濃い色）でもご用意でき

ます。さらにアスファルト防

水層の熱劣化を防ぎ、防水層

の長寿命化も期待できます。

仕上げ材 ・ 副資材

ナナオ水性シルバーは、アスファルト、シート、

塗膜防水など、あらゆる防水層の表面保護化粧材

として開発されたもので、防水層の保護材として

優れた特性を持っています。

耐候性、耐久性に優れたス

テンレスを用いた脱気筒で

す。

絶縁工法における平面部に

設置するもので、スラブ内

の湿気を抜き取るのに適し

た機能を持っており、防水

層の寿命の大幅な伸長に効

果的です。

立上り部で脱気するベント

ユーザーも用意しています。
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ステンレスブリザー

グレー（灰）施工例

緑グレー シルバーグレーシルバー

①耐候性、耐薬品性、耐水性に優れ、水性系なので
　火気に対する心配がありません。
②防水層の伸縮に追従し、表面亀裂が発生しにくく、
　長期間、仕上りの美しさを維持します。

特　長

ナナオカラースーパータイトナナオカラースーパータイト
防水層保護材・軽歩行材

6㎜厚  1m×0.5m　グレー（灰）、グリーン（緑）

ＩＲコート  AEＩＲコート  AE
遮熱・機能性熱交換塗料

12kg／ペール缶

ナナオ水性シルバー・カラーナナオ水性シルバー・カラー
防水層保護塗料

15kg／缶

ステンレスブリザーステンレスブリザー
ステンレス製　脱気筒
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改修用鉛ドレン ・ ドレンストレーナーキャップ

記　号
外　径

T-50

T-70

T-90

T-100

皿　部

300×300

300×300

300×300

300×300

Φ45

Φ65

Φ87

Φ95

長　さ

筒　　　部

180

180

180

180

呼び径

Φ42

Φ62

Φ84

Φ92

単位：㎜

単位：㎜

OK鉛ドレン・ドレンストレーナーキャップOK鉛ドレン・ドレンストレーナーキャップ
改修用鉛ドレン・ドレンストレーナーキャップ

記　号
外　径

皿　部
長　さ

筒　　　部

呼び径

記　号
外　径

皿　部
長　さ

筒　　　部

呼び径

OK鉛ドレン　タテ引き用

60FH

75FH

90FH

100FH

300×300

400×400

400×400

400×400

Φ60

Φ72

Φ86

Φ96

400

600

600

600

Φ46

Φ58

Φ71

Φ84

単位：㎜
OK鉛ドレン　ヨコ引き用 フレキシブルホース付

記号・名称 用　途

DSH-11

DSR-17N

DSR-22PS

DSYS-15

カバー色

ライトグレー・ブラック

〃

〃

〃

改修用 タテ引き

改修用 タテ引き

改修用 タテ引き

改修用 ヨコ引き

適用パイプ呼び径

30㎜〜

50㎜〜100㎜

75㎜〜150㎜

50㎜〜100㎜

材　質

アルミダイカスト

〃

〃

〃

ストレーナーキャップ

YL-70

YL-100

400×400

400×400

Φ65

Φ95

400

400

Φ62

Φ92

OK鉛ドレン　ヨコ引き用 鉛ロングパイプ

タテ引き用

ヨコ引き用
鉛ロングタイプ

ヨコ引き用
フレキシブホース付

DSH−11 DSR−17N DSR−22PS
DSYS−15
角度自在型



防水層押え金物 ・ 立ち上り緩衝材
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アルミアングルアルミアングル

ステンレスアングルステンレスアングル

30

15

0.5 2

国土交通省仕様

40

10

1.50.5
30

0.5 1.5

10

TA-32 TA-30 TA-40

規格：15×30×2,000

TSA-30

規格：10×30×2,000

規格：10×30×2,000 規格：10×40×2,000

30

10

0.8

アルミ水切アルミ水切

立上り緩衝材立上り緩衝材

TA-201

コーナーバッファー

規格：29×87×2,000

規格（㎜）

厚さ：1.5

材質：発泡ポリエチレン

種類：片面のり付タイプ、のりなしタイプ

のりなし 片面のり付

ブロンズ

29

25

29
.5

7
55

87

82
2

4

3.5

4.5

ジョイント有り（曲げ材）

出隅入隅あり

エンドキャップあり

●電解ブロンズ在庫あり

TA-206

規格：20×54×2,000

厚さ：1.2

ジョイント有り（曲げ材）
出隅入隅あり
エンドキャップあり

●電解ブロンズ在庫あり
●電解ブラック在庫あり

20
30

4
54

20

4

3.5

4.5

1.2

目地幅 20・25・30・40

高　さ 50・60・70・80

長　さ 1,500

コーナークッション
規格（㎜）

材質：発泡ポリエチレン

防水層破断防止に優れた機能

目地幅 35

高　さ 60・80・100・120

長　さ 1,000
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施工手順例

ベースプライマー塗布1 サースポット張付け2 サースポット張付け　転圧3

サースポット張付け4
ストリーム20（幅200㎜程度）にて増張り
5 サースポット 長手方向突付け部

ストリーム20張付け
6 立上り部

ストリーム20張付け　転圧
立上り部7 アスフィットキャップ張付け8 ナナオ水性シルバー塗布9

砂付ルーフィング露出仕上げ ＡＴＳ−４０砂付ルーフィング露出仕上げ ＡＴＳ−４０



全日アスファルト防水事業協同組合

七王工業株式会社製造元

本　　　部　〒555-0034　大阪市西淀川区福町3丁目1番50号 ☎ 06（6474）7841
東 京 支 部　〒133-0043　東京都江戸川区松本1丁目34番13号 ☎ 03（3652）8151
北海道支部　〒069-0812　北 海 道 江 別 市 幸 町 11-1 ☎ 011（384）0121
四 国 支 部　〒765-0031　香川県善通寺市金蔵寺町180番地 ☎ 0877（62）1615

ASFIT 防水工法
環境対応型改質アスファルト防水

アスフィット

全日アスファルト防水事業協同組合
七王工業株式会社

2021.03.1000.MO

安心・安全
超高級アスファルト
臭い・煙のない環境対応

積層防水層

進化したアスファルト防水

228618　七王工業株式会社　様 １校目 ／ 校了11/
テ
キ
ス
ト
制 営

リ
ン
ク制 営


